
 

 SAPTOCRYL HP  
  

  

  

  

Description : Peinture acrylique de haute qualité pour murs 
intérieurs et extérieurs 

 

Domaine d'emploi : Pour la décoration intérieure et extérieure de toutes 
sortes de supports 

 

Qualités dominantes : 
aspect mat super couvrant 

 séchage rapide non jaunissant 
 sans odeur lavable (15 jours après application) 

 

Caractéristiques : 
- Composition :  liant : à base de résine styrène acrylique 
  pigment : dioxyde de titane et autres pigments sélectionnés 
  diluant : eau 
- Densité : 1,65 – 1,69 kg/dm³  
 
 
Renseignements pratiques : 
- Conditionnement : 1 l, 5 l et 10 l 
- Conservation : stocker à l’abri du gel 
- Teinte : blanc uniquement 
- Outils : brosse, rouleau ou pistolet 
- Dilution : brosse et rouleau : diluer à l’eau (10 – 15 %) 
  pistolet : jusqu’à ce que la viscosité souhaitée est 

atteinte 
- Nettoyage des outils : eau 
- Consommation : 8 – 11 m²/l par couche (selon le support) 
- Sec : après 20 – 30 minutes 
- Recouvrable : après 3 à 5 h 
- Précautions : bien remuer avant l’emploi 
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SAPTOCRYL HP 
 
 
 
 
Mise en œuvre 
 
Préparation des surfaces :  
S’assurer que le support est sec, sans poussière, graisse, etc. 
 
Supports neufs et non-traités : 
Plâtres, ciment, briques, papier, etc. 
Appliquer directement la peinture diluée (20 – 30 %) sur la surface. 
Après séchage, appliquer la seconde couche sans dilution. 
Plâtres anciens et supports très absorbants : appliquer une première couche diluée (30 – 

40 %). 
 
Supports traités : 
Si la surface est en bon état, nettoyer au savon et à l’eau. 
En cas de taches de fumée et de marques d’enduisage, appliquer une couche 
primaire d'Isoprim, afin d’éviter des saignements. 
S’il s’agit d’anciennes peintures en mauvais état avec des fissures, il faut d’abord 
réparer et fixer, ensuite traiter comme un nouveau support. 
Des supports farineux doivent d’abord être traités avec un produit fixateur, Fixpaint. 
 
Précautions spéciales : 
- Ne pas appliquer en dessous de 5°C. 
- Stocker à l’abri du gel. 
- Pour l’application au pistolet, le port d’un masque est recommandé. 
- Tenir hors de la portée des enfants. 
 


