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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation 

aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe 

entièrement à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont 

nos conditions générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des 

conditionnements, teintes et degrés de brillance 

 

ADLER Solva-Tint 89601 suiv. 
 

       

     

 0,1 – 1,0%           

Description du produit 
 
Concentré coloré à base de solvant avec une bonne résistance à la lumière et une 
luminosité élevée.  
 
Tous les concentrés colorés sont miscibles entre eux en n’importe quelle proportion, ce qui 
permet de rejoindre une ample gamme de couleur. 
 

Domaines d’utilisation 
 
Pour la coloration de vernis aux solvants pour meubles et surfaces à l’intérieur, 
 

 quand on veut rejoindre des teintes transparentes homogènes sans teinter le bois 
auparavant (p. e. bois de merisier, hêtre, poire, aune, érable et autres). 

 

 quand de surfaces teintées est désirée une teinte plus intensive ou légèrement modifiée 
  
 

Mode d’emploi 
 
La coloration de vernis transparents se fait normalement seulement avec la couche de 
finition. 
 
Pour une utilisation sans problèmes des vernis colorés, le contraste avec le support ne doit 
pas être trop fort.  
 
Pour le vernissage des surfaces naturelles ou des supports teintés claires nous conseillons 
d’ajouter 0,1-1,0% (partie en poids) de concentré coloré dans la couche de finition. 
 
Cette quantité peut être augmentée pour le vernissage de bois foncés ou de surfaces 
teintées foncées jusqu’à 5 % (parties en poids).  
 

Avant le vernissage il est recommandé de faire une épreuve sur le bois original pour 

juger l’aptitude au traitement de la teinte choisie et le résultat du vernissage. S’il y a 

une bonne harmonisation de teinte avec le support à vernir, il est - en cas 

exceptionnel - possible d’utiliser le vernis teinté pour l’application de la couche de 

fond et aussi de la couche de finition. 
 



 
 
 
ADLER Solva-Tint  89601 suiv./p.2 

 
 

 

 

Conditionnement 
 
250 ml  

 
Délai de conservation 
 
2 ans en récipients originaux, pas ouverts 
 

Teintes  
 

hêtre rosé Buche rosé 89601 

chêne or Eiche gold 89602 

cerise Kirsch 89603 

alise Elsbeere 89604 

aune Erle 89605 

hêtre Buche 89606 

noyer clair Nuß hell 89607 

orme Ulme 89608 

noyer foncé Nuß dunkel 80609 

orange Orange 89610 

rouge vin Weinrot 89611 

vert olive Olivgrün 89612 

noir Schwarz 89613 

blanc Weiß 89614 

 


