
PFLEGEMITTEL FÜR VERSIEGELTES PARKETT

Eigenschaften •	 Schnelle	und	einfache	Anwendung.
•	 Nach	Trocknung	farblos.
•	 Geruchlos.
•	 Wässrige	Phase.
•	 Vergilbt	nicht.

Funktionen •	 Härtende	(„metallisierende“)	Politur.
•	 Pflege	und	Schutz	für	versiegeltes	Parkett.
•	 Hinterlässt	einen	Schutzfilm	auf	dem	Untergrund,	um	den	Verschleiß	der	Versiegelung	zu	vermeiden.
•	 Verstärkt	den	Glanz	und	intensiviert	die	Farben	des	Untergrunds.

Einsatzgebiete •	 Zur	erstmaligen	Pflege	und	regelmäßigen	Instandhaltung	von	versiegeltem	Parkett,	Holzböden,	Holztreppen.
•	 Kompatibel	mit	im	Werk	oder	vor	Ort	versiegeltem	Parkett,	Linoleum	und	Kork.
•	 Ebenfalls	auf	Fertigparkett	und	Laminat	anwendbar.	

Allgemeine
Empfehlungen 

•	 POLISHFLOOR®	vor	der	Anwendung	an	einer	unauffälligen	Stelle	testen.
•	 	Es	wird	empfohlen,	bei	der	Anwendung	Gummihandschuhe	zu	tragen	und	die	zu	reinigenden	Räume	gut	zu	belüften.
•	 Vorschriften	des	Herstellers	beachten.	

Vorbereitung des 
Untergrunds

•	 Schmutz	mit	Staubsauger	oder	Besen	entfernen.
•	 Bei	groben	Verschmutzungen	vorher	das	Reinigungsmittel	SPACENETT®*	verwenden.

Empfehlungen vor 
der Anwendung

•	 Nach	der	Versiegelung	mind.	drei	Wochen	warten,	bevor	die	erste	Reinigung	durchgeführt	wird.
•	 Produkt	gut	schütteln.	

Anwendung •	 	Erste Pflege:	eine	dünne	Schicht	POLISHFLOOR®	(unverdünnt)	mit	fusselfreiem	Putzlappen	und	Schrubber	gleichmäßig	
auf	dem	Untergrund	verteilen.

	 Wenn	der	Boden	mehr	glänzen	soll,	Vorgang	nach	Trocknung	wiederholen.
	 Fläche	vor	dem	Begehen	mindestens	8-12	Stunden	trocknen	lassen.
•	 	Regelmäßige Pflege:	2	%	POLISHFLOOR®	mit	Wasser	mischen	und	in	einer	feinen,	gleichmäßigen	Schicht	auf	den	

sauberen	Untergrund	mit	fusselfreiem	Putzlappen	und	Schrubber	auftragen.	Wenn	der	Boden	mehr	glänzen	soll,	Vorgang	
nach	Trocknung	wiederholen.	Fläche	vor	dem	Begehen	mindestens	1	Stunde	trocknen	lassen.	

Eigenschaften Zusammensetzung: Polymerdispersion	+	Wachs.
Dichte (bei + 20°C): 1.00	±	0.05.
Viskosität: Flüssig.
Feststoffgehalt: 10	%	±	2.
Flammpunkt: Nicht	als	brennbar	klassifiziert.
Verpackungen: 1	l.
Farbtöne: Farblos.
Trockenzeit: 30	min.
Haltbarkeit: 1	Jahr	in	der	ungeöffneten	Originalverpackung.
Aufbewahrung: Geschützt	vor	Frost	und	höheren	Temperaturen.
Werkzeuge: Schrubber	mit	fusselfreiem	Putzlappen.
Verdünnung:  Erste	Pflege:	gebrauchsfertig.	

Regelmäßige	Pflege:	mit	Wasser	verdünnen,	ca.	2	%	Zugabe.
Reinigung der Werkzeuge: Wasser	sofort	nach	der	Anwendung.
Verarbeitungsbedingungen: Nicht	bei	einer	Luft-	und	Holztemperatur	unter	+	10°C	oder	über	+	25°C	verarbeiten.
Ergiebigkeit: ca.	40	m²/l.
Sicherheit: Lesen	Sie	das	Sicherheitsdatenblatt	und	die	Texte	auf	der	Verpackung,	die	geltendem	Recht	entsprechen.

Stand September	2013

*	Gleicher	Hersteller

POLISHFLOOR®
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POLISHFLOOR® ist eine Marke
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Weitere Lösungen unter: 

www.owatrol.com/de
OWatrOL InternatIOnaL SLU

Barcelona - Spain
tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13 


