
Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 09/2020. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8ºC, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou 
surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT el la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre societé. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de 
mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.
BAIXENS FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T.08.00.90.14.37 - F.08.00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com

RX-403

Bloquer et isoler les supports tâchés avant mise en peinture. Solution acrylique anti-tâches

• Solution en phase aqueuse
• Sans solvants ni ammoniaque
• Haut pouvoir bloquant et isolant
• Séchage rapide et finition lavable
• Action fongicide
• Forme une pellicule agissant comme barrière contre les vapeurs d’eau
• Bonne résistance aux frottements et ne jaunît pas au séchage
• Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

Anciens fonds peints absorbants, plâtre et plaques de plâtre, ciment, etc.
Efficace pour isoler toute tâche résiduelle provoquée par de l’encre, de l’huile, du vin, 
du café, de la suie, le tanin du bois, la nicotine, de la tomate et sur toute tâche sèche 
provoquée par l’humidité (auréoles jaunâtres)
Les fonds doivent être durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérés.

SUPPORTS

Nettoyage des outils 
A l’eau

Séchage

Environ 20’ 

Consommation
9.0 - 10.0

Application
Brosse ou rouleau

Vie utile
Sans limite

Préparation
Diluer la première couche avec 10-15% 
d'eau. Appliquer la seconde couche pure

PRODUIT SPÉCIFIQUE

RualaixRualaix®

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE i1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT 

À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE
Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

ce produit content 16,16 g/l COV max.

QUALITÉS

Produit à l’eau

CUBREPLUS

Palette de 48 
seaux de 10 l.

Palette de 120 
seaux de 4 l. 75

0m
l

Palette de 44 cartons
de 12 x 750 ml.

10l

4l

14 - 19 m²/l

INTÉRIEUREXTÉRIEUR

BAIXENS
EN 1504-2

20
PRODUCT FOR 
THE SUPERFICIAL 
PROTECTION OF 
CONCRETE


